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RF IN 65 dB

สามารถ รับชมได� 80-120 จุด
** จํานวนขึ้นอยู&การออกแบบการจัดวางการกระจายสัญญาณ **

รูปแบบการต	อใชงานระบบส	งสัญญาณทีวีภายในอาคาร ความคมชัดสูง 
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คู&มือการต้ังค&าอุปกรณ1

สถานะ หน�าท่ี 1
1. LAN1 = Port 100 M LAN2 = Port 1000 M การทํางานของสูงสุด CPU : 100% RAM 1000 MB
2. Output มีก่ี Output ตัวอย&าง 3 Modulator : ตัวอย&าง 1 Channels: ตัวอย&าง 50 ช&อง PIDs: ตัวอย&างใช� ไป 31 
3. MUX 1-U62  ตัวอย&าง 490 Mhz Bitrate: ใช�ไป 26 Mbps MAX:30 Mbps ท้ังหมด 13 ช&อง
4. แสดงผลเม่ือสัญญาณ INPUT เช่ือมต&อกับค&าท่ีต้ังไว�แล�วตรงกัน จะแสดงผล LOCK พร�อมกับค&าความแรงของสัญญาณ

1.
2.
3.

4.

สถานะ หน�าท่ี 2
แสดงผลการต้ังค&า OUT PUT การทํางานของแต&ละ Output
ตัวอย&าง 
Output 1 ต้ังค&าช&อง Out Put จํานวน 30 ช&อง ผลรวม Bitrate ท่ี 80438 Kbps ( Output 2 เหมือนกัน )
Output 3 ต้ังค&าช&อง Out Put ออกเป]น 1 DVB-T จํานวน 13 ช&อง ผลรวม Bitrate ท่ี 26198 Kbps
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สถานะ หน�าท่ี 3
การทํางานของ ช&องใส& CARD

สถานะ หน�าท่ี 4
บอกการทํางานของการใช� INPUT จาก IPTV
ตัวอย&าง 
NAME MUSIC  คือ ช&องท่ีได�จาก USB PLAY ( การต้ังค&าในหัวข�อท่ี 6 )
DLTV1 , DLTV2 คือ ช&องท่ีได�จาก LINK playlist.m3u โดย INPUTต&อช&อง LAN1 เท&านั่น ( การต้ังค&าในหัวข�อท่ี 6 )
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คู&มือการต้ังค&าอุปกรณ1

1. ต&อสาย HDMI กับ TV MONITOR กับ MINI DIGITAL4.0 ภาพจะแสดงท่ีหน�าจอ ให�ใส& 
  รหัสผ&าน “ 0000 “ ( ศูนย1 4 ตัว ) 

2. หัวข�อ SERVICE คําสั่งท่ีใช� ทุกครั้ง 
2.1 Device Reboot จะเป]นขั้นตอนสุดท�ายเมื่อ เมื่อมีการตั้งค&าของอุปกรณ1 แล�วเสร็จ
2.2 Reset Factory Setting คําสั่ง คืนค&าโรงงาน รหัสผ&าน“ 5789 “ ( ห�าเจ็ดแปดเก�า) 
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3. Installation เป]นคําสั่ง ตั้งค&า IN PUT สามารถตั้งค&า ได� 2 แบบ 
3.1 Tuner 1-5 Setting คือ สําหรับตั้งค&า ช&องรายการจาก DVB-S/S2 DVB-C DVB-T/T2
3.2 IPTV Channel List คือ สําหรับตั้งค&าช&องรายการ จากไฟล1ท่ีอยู& ใน USB โดยจะต�องตั้งช่ือ โฟลเดอร1 เป]น 
MEDIE > โฟลเดอร1 ตั้งช่ือช&องรายการตามความต�องการ > ใส&ไฟล1ท่ีใช�งานเป]น MP4 MKV 
3.3 Edit Transponder List คือ ใช�แก�ไขความความถี่ของดาวเทียม

4 Tuner 1-5 Setting คือ สําหรับตั้งค&า ช&องรายการจาก DVB-S/S2 DVB-C DVB-T/T2

คู&มือการต้ังค&าอุปกรณ1
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4.2 Tuner 1-5 Setting คือ สําหรับตั้งค&า ช&องรายการจาก DVB-T/T2

4.1 Tuner 1-5 Setting คือ สําหรับตั้งค&า ช&องรายการจาก DVB-S/S2

PID = NO Free TV นับ
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4.3 Tuner 1-5 Setting คือ สําหรับตั้งค&า ช&องรายการจาก DVB-C

5.Edit Transponder List คือ ใช�แก�ไขความความถี่ของดาวเทียม

PID = Free TV ไม&นับ

คู&มือการต้ังค&าอุปกรณ1
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6. IPTV Channel List คือ สําหรับตั้งค&าช&องรายการ จากไฟล1ท่ีอยู& ใน USB โดยจะต�องตั้งช่ือ โฟลเดอร1 
เป]น MEDIE > โฟลเดอร1 ตั้งช่ือช&องรายการตามความต�องการ > ใส&ไฟล1ท่ีใช�งานเป]น MP4 MKV 

6.1. หัวข�อ Antenna Setting > IPTV Channel List > Edit Channel กด F4/USB Media
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6.2. เลือกไฟล1 ใน โฟลเดอร1 Media ตัวอย&าง ในโฟลเดอร1 จะมีไฟล1ท่ีช่ือ MUSIC ( สามารถ
ตั้งช่ือได�ตามความต�องการ ) ในโฟลเดอร1จะต�องมี ไฟล1 MP4 MKV  ท่ีทําไว�อยู&ภายใน โดยกด F2/Select 

6.3. จะมีหน�าแสดงผล เป]น URL ตามรูปตัวอย&าง จากน่ันให�กด Exit

คู&มือการต้ังค&าอุปกรณ1
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6.4. Edit Channel จะมี ช่ือช&องรายการตาม โฟลเดอร1ท่ีเรากําหนด ตามด�วย URL 
File://.................. ( ตามรูป ) 

7. หัวข�อ Output List 
7.1คําสั่งท่ีจะกําหนดช&องรายการ ออกไปใช�งานในระบบ IPTV UDP  SPTS & MPTS
7.2คําสั่งท่ีจะกําหนดช&องรายการ ออกไปใช�งานในระบบ ดิจิตอล 1-4 RF/DVB-T
ตามคุณสมบัติของอุปกรณ1  OUTPUT จํานวนช&องรายการ ดู ค&า Bitrate และ MAX เป]นหลัก

7.1

7.2

คู&มือการต้ังค&าอุปกรณ1
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8. หัวข�อ Output List กด O.K
8.1 Bitrate แสดงเป]นค&า ตัวเลข ผลรวมของช&องรายการ ของการตั้งค&าในข�อ 8.2
8.2 Press OK to Config โหมดการตั้งค&า ช&องรายการท่ีจะใช�งานด�าน OUPPUT 
8.3 Multicast ON หมายถึง ต�องการส&งข�อมูลทาง UDP 
8.4 Modulator ON หมายถึง ต�องการให�ช&องรายการท่ีตั้งค&าในหัวข�อ 8.2 ท้ังหมด ออก OUP 
PUT Modulator Setting DVB-T โดยค&า Bitrate จะต�องไม&เกินค&าพารามิเตอร1 ของการตั้งค&า
Modulator Setting DVB-T ในหัวข�อท่ี
8.5 IP Multicast ท่ีต�องการใช�งาน ข�อห�อ 8.3 ในสถานะเป]น ON
8.6 PORT Multicast ท่ีต�องการใช�งาน ข�อห�อ 8.3 ในสถานะเป]น ON
8.7 TS ID คือ Transport Stream ID หมายเลข ID ของอุปกรณ1 กรณี ติดตั้งมากกว&า 1 ตัวต�อง
ตั้งค&าตัวเลขไม&ให�เหมือนกัน
8.8 ONID คือ Original Network ID ของประเทศไทย 8956 ตามข�อกําหนดในประกาศ กสทช
8.9 Provider Name สามารถตั้งช่ือ ของผู�ติดตั้ง ( ไม&บังคับ )
    

8.1

8.4

8.2

8.3

8.5
8.6

8.7

8.8

8.9

คู&มือการต้ังค&าอุปกรณ1
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หัวข�อ Channel List 
จะแสดงช่ือลําดับและช&องรายการ ตามรูป ซ�ายมือ เมื่อ กด O.K สามารถ แก�ไข รายละเอียดได�ตามเมนู
ด�านขวามือ ได�เช&นกัน ( LCN คือ การตั้งค&า ลําดับ ช&องรายการ ท่ีจะไปแสดงผลท่ี เครื่องรับสัญญาณ
ดิจิตอลทีวี ) 

ตัวอย&าง 8.2 Press OK to Config โหมดการตั้งค&า ช&องรายการท่ีจะใช�งานด�าน OUPPUT

9. Channel List เข�าเมนู 8.2 Press OK to Config โหมดการตั้งค&า ช&องรายการท่ีจะใช�งานด�าน OUPPUT
กด F2 เพื่อเลือกช&องจาก แหล&ง IN PUT จากท่ีตั้งค&า ใน ข�อ 4 และ ข�อ 6 
** PID Packet Identifiers (PID) ของบริการโทรทัศน1ดิจิตอล นับเฉพาะช&องรายการท่ี เข�ารหัสเท&าน่ัน
ช&องรายการฟรีทีวี ในตัวอย&างเลือกในการกําหนดใน ข�อ 4

ลําดับช&อง แหล&ง IN PUT ช่ือช&องรายการท่ีเลือก

PID = 92 PID
นับใช�งานแต&ละช&อง
= AUTO-Recv By PID นับ
= Recv All Orignal Data
ไม&นับการใช�งาน PID

คู&มือการต้ังค&าอุปกรณ1
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10. หัวข�อ Channel List (ข�อท่ี 11) เลือกช&องรายการ เรียบร�อย กด EXIT ออกจะขึ้นคําสั่ง บันทึก
ให�กด YES เป]นการแล�วเสร็จในขั้นตอน การตั้งค&าช&องรายการ
** Output List สามารถตั้งเพิ่มเติมได� โดยการกด F2 และ ทําตามขั้นตอนท่ี 8 **

11. Modulator setting คือการ ค&าการส&งระบบ RF DVB-T ( 1 MUX ) 
ดูตามรูปภาพ เทียบค&าจากตารางด�านล&าง การตั้งต&างๆ มีผลต&อค&า Bitrate และ การส&งจํานวน
ช&องรายการ มีจํานวนมาก หรือ น�อย รวมถึง การป{องปกการรบกวนจากคลื่นสัญญาณภายนอก

คู&มือการต้ังค&าอุปกรณ1
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ค&า Bitrate ท่ีได� ให�กลับไปดูในหัวข�อท่ี 8.4

** เมื่อตั้งค&าต&างๆ แล�วเสร็จ ให� กลับไป ตั้งค&าในข�อท่ี 2.2 เป]นการแล�วเสร็จอย&างสมบูรณ1 **  
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